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Sika MonoTop®-412 N

Sika MonoTop-412 N je 1-komponentnd, slabo sa zmrastujuca, vldknami vystuZzena opravna mal-
ta, ktora splna poziadavky triedy R4 normy EN 1504-3.

POPIS PRODUKTU

Sika MonoTop®-412 N je 1-komponentna, slabo sa
zmraéfujuca, vldknami vystuzena opravna malta, ktora
splia poziadavky triedy R4 normy EN 1504-3.

POUZITIE

* Vhodna na obnovu beténu (Princip 3, metdda 3.1 &
3.3 podla EN 1504-9). Na reprofilaciu a opravu chy-
bajlcej malty / beténu a opravu poskodenych beté-
novych konstrukcii v pozemnom stavitelstve, na
mostoch, infrastrukture.

* Vhodna na zosilfovanie konstrukcii (Princip 4, me-
téda 4.4 podla EN 1504-9). ZvySenie Unosnosti beto-

novej konstrukcie doplnenim maltou alebo beténom.

* Vhodna na udrzanie a znovu nadobudnutie pasivity
(Princip 7, metdéda 7.1 & 7.2 podla EN 1504-9). Na
zvySenie krytia betonu alebo nahradenie beténu,
ktory obsahuje Skodlivé latky alebo nahradenie kar-
bonatovaného betonu pomocou malty.

= Aplikacia testovana aj pri dynamickou zatazeni.

VLASTNOSTI/ VYHODY

* Trieda R4 podla EN 1504-3

= Odolna vodi siranom

* Vhodna na rucné aj strojné spracovanie

* Jednoducha aplikacia

= Aplikacia az do hribky 50 mm na 1 vrstvu

» Velmi malé zmrastovanie

= NevyZaduje pevnostny mostik, ani pri ru¢nej aplikacii
= Nizke vnikanie chloridov

= Al reakcia na ohen

OSVEDCENIA/ NORMY

* (BAM) Bundesanstalt fiir Materialforschung und
—prifung - Skaska opravnej malty €. VI1.1/126904/1 z
1. jula 2008

= Sprdva z merania Specifického elektrického odporu
malty, Hochschule fiir Technik Rapperswil, Switzer-
land zo 14. aprila 2010

= Skusky podla EN 1504-3, oznacenie znackou zhody
CE.

UDAJE O PRODUKTE

Chemicka baza Siranom odoldvajuci cement, vybrané pojiva a pridavné latky
Balenie 25 kg vrecia

Vzhlad/ farba Sedy prasok

Doba skladovania 12 mesiacov

Podmienky skladovania

Skladovat spravne v neposkodenom origindlnom a uzatvorenom baleni, v
suchu a chlade.

Hustota Hustota Cerstvej malty ~2.1 kg/I
Maximalna velkost zrna Dpax: 2 MM
Rozpustny obsah chloridovych iénov < 0.05% (EN 1015-17)
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TECHNICKE INFORMACIE

Pevnost v tlaku Trieda R4
1 dent 7 dni 28 dni (EN 12190)
~17 MPa ~40 MPa ~55 MPa

Modul pruZnosti v tlaku >20 GPa (EN 13412)

Pevnost v ohybe 1 deii 7 dni 28 dni (EN 12190)
~4 MPa ~6 MPa ~8 MPa

Zmrastovanie

~500 um/m pri 20°C / 65% rel. vihkost vzduchu po 28. diioch  (EN 12617-4)

Obmedzené zmrastovanie/ Rozsirenie

> 2.0 MPa (EN 12617-4)

Pridrinost

>2.0 MPa (EN 1542)

Teplotna kompatibilita

> 2.0 MPa (¢ast 1- zmrazovanie - rozmrazovanie) (EN 13687-1)

Koeficient tepelnej roztaznosti

~10.5x 106 1/K (EN 1770)

Reakcia na oher

Euro trieda Al (EN 1504-3 cl 5.5)

Kapilarna absorpcia

< 0.5 kg/(m2.hos) (EN 13057)

Diftizny odpor chloridovych iénov

Nizky - < 2000 coulombov (ASTM C1202)

Odolnost proti karbonatécii

dy £ kontrolny betén (MC(0.45)) (EN 13295)

Elektricky merny odpor

<100 kQ.cm (EN 12696)

INFORMACIE O APLIKACII

Pomer miesania

3.6 az 3.9 litrov vody na 25 kg vrece

Spotreba V zavislosti od drsnosti podkladu a hrubky aplikovanej vrstvy. Cca ~ 19 kg
prasku na cm hrabky a m2

Vydatnost 25 kg prasku ma vydatnot cca 13.7 litra malty

Hrabka vrstvy min. 6 mm / max. 50 mm

Teplota okolitého vzduchu

+5 °C minimalne, +30 °C maximalne

Teplota podkladu

+5 °C minimalne, +30 °C maximalne

Doba spracovania

~40 minut pri +20°C
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INFORMACIE O SYSTEME

Skladba systému

Sika MonoTop®-412 N je sucastou skupiny Sika malt, ktoré vyhovuju zod-

povedajlcej Casti eurdpskej normy EN 1504 a pozostdava z:
Pevnostny mostik / ochrana proti

korozii

Sika MonoTop®-910 N

Normalne pouZitie

SikaTop® Armatec® 110 EpoCem®

Vyssie poziadavky

Opravna malta

Sika MonoTop®-412 N

Trieda R4 na opravu betdnu, aplika-
cia ruénym & strojnym sposobom

Plosna stierka

Sika MonoTop®-723 N

Normalne poufZitie

Sikagard®-720 EpoCem®

Vyssie poZiadavky

PLATNOST HODNOT

Vsetky technické Gdaje v tomto produktovom liste su
uvedené na zaklade laboratérnych skusok. Aktudlne
namerané Udaje sa preto mozu menit v zavislosti od
okolnosti, ktoré si mimo nasej kontroly.

LIMITY

» Ohladom pripravy podkladu a detailnych informacii
pozri Navod na zabudovanie Sika® MonoTop® systé-
mu pre sandciu betdénu alebo pozri odporucania uve-
dené v EN 1504-10

= Zabrante aplikdcii na priamom sinku a / alebo pri sil-
nom vetre

* Nepridavajte vodu nad doporucené davkovanie

= Aplikujte iba na nosnom, pripravenom podklade

* Nepridavajte vodu pri findlnej Uprave povrchu, moh-
lo by to zapricinit zmenu zafarbenia a vznik trhlin

= Cerstvo naneseny material chrarite pred mrazom

INFORMACIE O OCHRANE ZDRAVIA A
BEZPECNOSTI PRI PRACI

PouZzivatel si musi pred pouZitim akéhokolvek vyrobku
precitat najnovsie prislusné karty bezpecnostnych
udajov (KBU). Karta bezpecnostnych tdajov poskytuje
informacie a rady tykajuce sa bezpecnej manipulacie,
skladovania a likvidacie chemickych vyrobkov a obsa-
huje fyzikalne, ekologické, toxikologické a iné udaje ty-
kajuce sa bezpecnosti.

POKYNY PRE APLIKACIU

KVALITA PODKLADU/ OSETRENIE

Beton:

Beton musi byt dokladne Cisty, bez prachu, uvolne-
nych materidlov, znecisteni a materialov, ktoré mozu
znizit prilnavost alebo zabranit nasiakaniu alebo zma-
¢aniu sana¢nymi materialmi. Odldpeny, nenosny, po-
Skodeny a zniceny betdn, a v pripade potreby aj nosny
betdn, musia byt odstranené vhodnymi metédami.
Vystuz:

Hrdza, malta, betén, prach a iné uvolnené alebo skod-
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livé materidly, ktoré zniZuju prilnavost alebo prispieva-
ju ku kordzii, musia byt odstranené. Povrchy musia byt
upravené pomocou abrazivnych Cistiacich technik ale-
bo pomocou vysokotlakového vodného IG¢a na SA 2
(IS0 8501-1)

Pri Specidlnych poZiadavkach urobte vzorovu plochu
podla EN1504-10.

MIESANIE

Sika MonoTop®-412 N miesat nizko otackovym (<500
ot/min.) elektrickym miesacim zariadenim alebo stroj-
nym sposobom s nutenym obehom, 2 az 3 vrecia naraz
alebo aj viac v zavislosti od typu a velkosti miesacieho
zariadenia. Malé mnoZstva Sika MonoTop®-412 N je
mozné miesat rucne.

Vodu v spravnom pomere vliat do vhodnej mieSacej
nadoby. Za stdleho pomalého miesania pridat do vody
prasok. Dokladne miesat min. 3 minuty aZ po dosia-
hnutie pozadovanej konzistencie.

APLIKACIA

Pevnostny mostik:

Na dobre pripravenom a drsnom podklade nie je vo
vieobecnosti potrebné aplikovat pevnostny mostik. V
pripade poZiadavky na aplikdciu pevnostného mostika
si podrobné informacie ohfadom produktov a ohla-
dom kompatability Sika materidlov vyhladajte vo
vhodnom produktovom liste a v Systémovych infor-
méciach. Pre zlepsenie pridrZnosti malty k podkladu je
mozné naniest a dokladne votriet do podkladu malé
mnozstvo Sika MonoTop®-412 N (namieSané tekutej-
Sie ako normalne). Kazdy podkladny nater musi byt na-
nasany na predvlhéeny podklad a naslednd aplikacia
opravnej malty musi byt nanasand systémom "Cerstva
do cerstvého" pevnostného mostika.

Ochrana vystuze proti korozii:

V pripade poziadavky na ochranu vystuze ma byt
opravna malta nanasand sp6sobom mokré na suchy
nater vystuze. Podrobné informacie ohfadom produk-
tov na ochranu vystuze proti kordzii a ohfadom kom-
patability Sika materialov si vyhladajte vo vhodnom
produktovom liste a v Systémovych Informaciach.
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Sika MonoTop®-412 N méze byt nanasana ru¢ne po-
mocou tradi¢nej metddy alebo strojne pomocou strie-
kacieho zariadenia na spracovanie malt za mokra. Od-
poruca sa, aby bol pripraveny podklad dokladne pred-
vlhéeny 2 hodiny pred aplikaciou. Povrch udrZiavat
vlhky a nenechat ho vyschnut. Pred aplikaciou odstra-
nit prebyto¢nd vodu napr. ¢istou Spongiou. Povrch
musi mat tmavy matny vzhlad bez lesku a péry a otvo-
ry na povrchu nesmu obsahovat vodu.

Pri ru¢nej aplikacii najskor naniest tekutejsi tenko-
vrstvovy nater (Spric), ktory vyplni péry v povrchu. Za-
bezpecte, aby bol cely povrch, ktory bude opravovany,
opatreny tekutym naterom. Opravnu maltu dokladne
vtlaéat do podkladu. Findlna Uprava moze byt vykona-
na podla poziadavky pomocou hladkej stierky na este
vlhkom podklade alebo vhodnym zdrsriujacim naradim
hned ako za¢ne malta tuhnut.

VYTVRDZOVANIE

Cerstvo nanesent maltu chranit pred rychlym vysycha-
nim vhodnymi oSetrovacimi metddami, napr. osetro-
vaci prostriedok proti rychlemu odparovaniu, vihka
geotextilia, polyetylénova félia atd.

CISTENIE NARADIA

Vsetky nastroje a naradie ocistite vodou ihned' po pou-
Ziti. Vytvrdnuty material je mozné odstranit iba me-
chanicky.

MIESTNE OBMEDZENIA

Upozornujeme, ze v dosledku Specifickych miestnych
predpisov sa mézu deklarované udaje tohto produktu
lisit v zavislosti od krajiny. Prosim, pozorne si prestu-
dujte miestny produktovy list pre presné informacie.

Sika Slovensko, spol. s r.o.
Pri majeri 21

831 06 Bratislava

Tel.: +421 2 4920 0441
www.sika.sk
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PRAVNE OZNAMENIE

Informacie a najma odporucania, vztahujlce sa na ap-
likaciu a pouzitie produktov spolo¢nosti Sika koncovy-
mi uzivatel'mi, sa poskytuju v dobrej viere na zaklade
sucasnych vedomosti a skdsenosti spolo¢nosti Sika s
tymito produktmi, za predpokladu spravneho sklado-
vania, manipulacie a aplikacie za beznych podmienok v
sulade s doporuceniami spoloc¢nosti Sika. V praxi sa
vzhladom na rozdiely v materidloch, podkladoch a v
skutoénych podmienkach na danom mieste neméze
vyvodzovat z tychto informacii ani z pisomnych odpo-
racani, i iného poskytnutého poradenstva Ziadna za-
ruka za predaj alebo vhodnost a pouzitelnost pre uréi-
ty Ucel, ani ziadna zodpovednost vyplyvajlca z akého-
kolvek pravneho vztahu. Spracovéavatel produktu musi
vopred vyskusat vhodnost produktu pre planované po-
uzitie a ucel. Spolocnost Sika si vyhradzuje pravo na
zmenu vlastnosti svojich produktov. Vlastnicke prava
tretich stran musia byt dodrzané. Vsetky objednavky
sa akceptuju v sulade s platnymi vSeobecnymi obchod-
nymi podmienkami. Uzivatelia su vidy povinni prestu-
dovat si poslednu verziu prislusného produktového lis-
tu, ktorého kopiu zasleme na vyZiadanie alebo je k dis-
pozicii na www.sika.sk
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